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Aqua Clean &r en av de ledande le-
verantérerna av industritvattmaski-
ner. Maskinerna ar frimst avsedda
for rengdring inom verkstadsindu-
strins produktion, fordonsverksta-
der och industrins underhallsverk-
stader.

Tack vare den hdga kvaliteten och
de goda tekniska I6sningarna har
Aqua Clean lyckats na en framsta-
ende position pa den internationella
marknaden fér industritvattmaski-
ner.

Utdver standardutbudet, som be-
stér av spol- och fullflédestvattma-
skiner, erbjuder Aqua Clean aven
kundspecifika speciallésningar for
rengdring av mera komplicerade
detaljer.

Aqua Clean stér for tekniskt avan-
cerade, energisparande och miljé-
vanliga tvattmaskiner.

Aqua Clean har idag distributdrer i
over 25 lander b&de i Europa och
i Asien och har levererat tvatima-
skiner till dver 50 lander.

< Agquaclean

Tvattmaskiner

Aqua Clean

Vid planering av automatiska produktionskedjor har varje enskilt
processteg stor betydelse. Ett av dessa steg &r rengéring av detaljer
vilket sker redan i produktionslinjen for att &stadkomma en ostérd
framstéllning. Detta har Aqua Cleans konstruktérer och deras hégt
kvalificerade och erfarna medarbetare jobbat med i 20 ar.

Tack vare denna erfarenhet samt den hdga kvaliteten som Aqua
Cleans tekniska I6sningar utmérks av, kan Aqua Clean erbjuda ett
brett utbud av olika standardmaskiner. Férutom detta erbjuder Aqua
Clean aven specialtvattmaskiner i enlighet med kundens specifika
onskemal och behov. Aqua Clean tar sjalvfallet standigt i beaktande
den tekniska utvecklingen, ekonomiska ndédvéandigheter samt
rddande miljoskyddskrav. Aqua Clean stravar dartill efter att kunna
utféra snabba leveranser.

Tillforlitlig teknologi -~ noggrant planerade detaljer

Kombinationen av tryck, temperatur och fidde av tvattvatska samt
mdjligheten att justera spolsystemets rotationshastighet ger ett
utmarkt slutresultat. Filtrering och recirkulering av tvattvatskan samt
férlangning av anvandningstiden for tvatt- och skéljvatskan dkar
saval Idnsamheten som miljévanligheten.

Aqua Clean erbjuder sina kunder en grundlig rddgivning &ven nér
det galler val och anskaffning av de ratta material- och miljdvanliga
tvattmedlen.



AS-100

AS-tvittmaskiner <2 Agquaclean s

Aqua Cleans enstegstvéttmaskiner av typen AS &r

moderna, frontmatade tvattmaskiner och dr avsedda : ,

fér anvdndningsomrdden som omfattar fér- och _ R
slutreng6ring samt reparation och underhall.
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AC-tvattmaskiner

Aqua Cleans enstegstvittmaskiner av
typen AC ar avsedda for vattenbaserad
rengdring av medelstora och stora
delar, i de fall dd en enstegsprocess

ar tillrdcklig for att uppfylla de stéllda <* Aquaclean
renhetskraven.

Maskinerna anvédnds huvudsakligen
inom verkstadsindustrins produktion
och i underhéllsverkstéder.

HOGKLASSIGA STANDARDSYSTEM FOR RENGORING AV
MEDELSTORA DELAR

Tvattmaskinerna framstélls i rostfritt stal och bestar av en varmeisolerad sluten kabin
med ett roterande spolsystem, en tvattvagn, en nedféllbar dorr, ett fullflédesfilter och
ett tanksystem. Med hjélp av en lastplattform eller en transportvagn som placeras
framfor tvattmaskinen kan maskinerna enkelt lastas och lossas. Tvattmaskinerna kan
automatiseras och integreras i olika produktionslinjer.

Rengéringsprocessen sker med hjalp av ett dysforsett spolsystem. Vatskan spolas
fran alfa sidor och med hég mekanisk effekt pa delarna, varefter den anvanda vatskan
fullfiédes filtreras och recirkuleras.




AC-1.3LD

1 AC-1.7 LD

Féretag som har valt Aqua Cleans
AC-tvittmaskiner:

A. Friedr. Flender, Tyskland och Kina
Airbus, Frankrike och Storbritannien
Avesta Polarit, Finland

Caterpillar, Tyskland och Nederldnderna
Daniels, Nederldnderna

IVECO, Spanien

Maersk Seeland, Danmark

Newtec Palettisation, Frankrike

Rolls Royce Diesel, Storbritannien
Scania; Sverige, Honkong och Polen
Sanavik; Sverige

ABB; Sverige

SEW: Tyskland, Kina och Singapore
Vickers, Storbritannien

Westas Wind, Danmark

Whrtsild Diesel, Finland och Frankrike
Zeppelin Baumaschinen, Tyskland

Tilliggsutrustning

Enstegstvéttmaskinerna kan férses med olika alter-
nativa tillaggsutrustningar. De underléttar hante-
ringen av maskinen, Gkar dess kapacitet, férianger

tvéttvatskans anvandningstid samt minimerar

miljébelastningen.

Lastplattform LP eller transportvagn LT
Manuellt transportérsystem TC

Driven tvéttvagn MC

Automatiskt transportérsystem TS

Oljeseparator OS-B eller oljeavskiljare OS-AC

Cirkulationsfilter CF
Finfilter (tryckfilter)AF
Centrifugalseparator JPL

Automatisk vattenpafylining AT
Automatisk tvédttmedelsdosering DU

Angflakt AF eller kondensavskiljare FX
Motordriven évre spolbdge MD

Spolhandtag SL
Brytlist for d6rren Ti

Maskin med tv4 lyftdérrar LD2

Férhdjt tvéttutrymme
Integrerad torkning DO

Avbldsning med tryckluft TBV osv.

201D

AC-1.3LD
AC-1.7LD
AC-20LD
AC-25LD

Teknisk data 1.3 LD 1.7LD

Bredd | A /mm 2100 2600 2950
Djup B /mm __1 600 2000 2300
- B1 (LP) /mm 1200 I 1500 1700
i Hajd C/mm 2390_ 2300 2300
C1/mm 900 900 900

2~ /mm 900 900 900
| B C3 /mm N 3300 | 3300 3300

Tvittvagn [ LXB/mm | 1000 | 1300 | 1600 |

Tankens volym ] 700 | 1000 | 1500

Véirnlekgpagitet . kw | 12 24_ 36
meriﬂﬁde e I/min | 290 400 500
Pumpens tryck Bar L 4 45 4,5
Delarnas max. | xb /mm 1000 _ 1300 1600
dimensioner |y mme | 900 900 900
o /mm 1100 1500 1800
7_7_=Eg!9§tning N kg 800 800 1000

*Vi erbjuder dven gdrna andra rengdringshdjder.
LP = Lastplattform

Rétten till indringar forbehdlles




Flerstegstvattmaskiner

Aqua Cleans flerstegstviéttmaskiner ar
avsedda for vattenbaserad rengéring av
medelstora och stora delar i de fall dd en
flerstegsprocess kravs for att uppfylla de
stallda renhetskraven.

14 L

ETT MANGSIDIGT SYSTEM FOR HOGA RENHETSKRAV

Aqua Cleans flerstegstvattmaskiner ar avsedda for vattenbaserade rengéringsprocesser,
till exempel rengdring och skéljning av mekaniskt bearbetade delar fore installation.
Avblasning och torkning kan tillfogas enligt behov.

Tvattmaskinerna tillverkas i rostfritt stal och bestér av en varmeisolerad, sluten kabin
med ett roterande spolsystem, en tvattvagn, en nedfallbar dérr, fullflédesfilter och ett
tanksystem. Maskinerna kan lastas och lastas ur med hjalp av en lastplattform eller en
transportvagn som placeras framfor tvattmaskinen. Tvattmaskinerna kan automatiseras
och integreras i olika produktionslinjer.

Rengdringsprocessen sker med hjélp av ett dysforsett spolsystem. Den heta
rengdringsvétskan spolas fran alla sidor och med hog kinetisk effekt pa delarna som skall
rengoras.
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BRC-maskiner

Aqua Cleans BRC-maskiner ar
utvecklade for vattenbaserad
rengdring av massgods och
komplicerade detaljer som placeras i
korgar eller i fixturer.

BRC-maskinerna anvénds framst
inom verkstadsindustrins produktion
dér renhetskraven dr héga.

FLODEN OCH SPOLRENGORING

Vid en hégflédesrengdring spolas en stor mangd vatska in i tvattkabinen med hjalp av ett
dyssystem, varvid det uppstar en kavitation i tvattvatskan. Kavitationen ger tillsammans med en
roterande korg upphov till en effektiv rengéring av hél, kanaler, bottenhal osv. Tack vare detta blir
aven de mest komplicerade delarna ordentligt rengjorda.

Aqua Cleans BRC-maskiner &r avsedda for vattenbaserade rgngéringsprocesser som t.ex.
tvattning och spolning av bearbetade detaljer fére montage. Aven avblésning och torkning kan
tilifogas enligt behov. Dartill kan tvattmaskinerna ocksa utféra en jarnfosfatering fére lackering.

Tvattmaskinerna tillverkas i rostfritt stal och bestar av en varmeisolerad, sluten kabin med en
roterande korgfixtur, ett tanksystem och ett manuellt eller automatiskt transportérsystem.




Tillaggsutrustning BRC-643-1

_ _ BRC-643-2
BRC—r?qaslflrzerna kan ut.rustas med ollka:r. al- BRC-643-3
ternativa tilliggsutrustningar. De underléttar BRC-865-1
hanteringen av maskinen, 6kar dess kapaci- = &
tet, forldnger tvéttvétskans anvdndningstid BHC'865-2‘

samt minimerar miljébelastningen. B
e | astplattform LP

e Manuellt transportérsystem TC

o Automatiskt transportérsystem TS

o Tvéttkorgar

¢ Oljeseparator OS-B

e Cirkulationsfilter CF

e Finfilter AF

e Centrifugalseparator JPL

e Automatisk tvattmedelsdosering DU
e Brytlist fér dérren T1

¢ Integrerad torkning DO

¢ Separat torkugn BRO

e Vakuumtork VO

¢ Avblasning med tryckiuft TBY

o Specialtillverkade maskiner osv.

Teknisk data

Féretag som har valt Aqua Cleans — Bt | 632 | 6433 | 9651
BRC-maskiner: Bredd | A/mm | 1500 | 1850 | 2750 | 1500 | 2450
Djup B/mm | 2300 | 2300 | 2300 | 2800 | 2600 | 2800
B1/mm | 800 800 | 800 | 900 | 900 | 900
Alcoa Howmet Castings, Frankrike Hojd C/mm | 2150 | 2150 | 2150 | 2600 | 2600 | 2600
BOC Edwards, Storbritannien Ci/mm | 950 | 950 | 950 | 1100 | 1100 | 1100

Bosch Rexroth, Sverige
Elemash, Ryssland
Finn Power, Finland

~ €2 /mm 320 320 320 520 520
C3/mm | 2300 2300 2300 2950 | 2950 | 2950

Honeywell Garett, Ruménien Ta"kelf_‘ts volym, | Tank 1 800 800 800 | 1600 | 1600 | 1600
) iter
Inyectametal, Spanien Tank2 Tank 3 | 800 800 800 1600 1600 | 1600
Parker Hannifin, Finland Vﬁrmets\;'xacitet, Tank 1 24 24 % | 48 48 48
gBB' .ch Wel,z Tank2 /Tank 3 - 12 12 - 36 36
cania, Sverige =
Pumpens flide,

Stomil Sanok, Polen i Tank 1 400 400 400 820 820 820
Tore Olsen, Norge Tank2 ﬂaﬂ = 320 320 - 670 670
Valtra Tractor, Finland Pumpens tryck, | Tank 1 6 6 6 7 7 7

. bar
Vanbao, Kina Tonk2 Tank3 |~ - 4 4 | -

Volvo CEC, Sverige

Belastning kg 100 100 100 450

*Vi erbjuder dven gérna andra rengdringshdjder.
Rétten till &ndringar forbehélles.
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Specialtillverkade tvdttmaskiner

Specialtillverkade tvattmaskiner for alla
rengéringsomraden.

Den flexibla tilliverkningen méjliggér Aqua Clean att
erbjuda sina kunder specialtilliverkade tvittmaskiner
som tillverkas helt enligt kundernas specifika

behov.

Utbudet omfattar allt frén modifierade
standardmaskiner till fullstdndiga
specialanldggningar.

Aqua Cleans férsaljningsprogram
inkluderar fyra typer av
specialmaskiner.

attmaskine

A

Specialtillverkade tv
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