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W360 - Maskine alene
W360-2L - Sæt
  1/2”   –  488 Nm.
  19,2 V.
  Kun 2,82 kg.
  Twin-Cam hammerværk.
  Enhåndsbetjening.

W175 - Maskine alene
W175-2L - Sæt
 1/2”   – 237 Nm.
  14,4 V. 
  Kun 2,05 kg.
  Twin-Cam hammerværk.
  Enhåndsbetjening.

W150 - Maskine alene
W150-2L - Sæt
 3/8”   – 203 Nm.
   14,4 V.
  Kun 2,05 kg.
  Twin-Cam hammerværk.
  Enhåndsbetjening.

W040SQ - Maskine alene
040SQ-2L - Sæt
 3/8”   – 54 Nm.
   7,2 V.
  Kun 1,23 kg og 178 mm.
  Twin-Cam hammerværk.
  Enhåndsbetjening.

Alle sæt 
indeholder 

Akkumaskine med 
2 Li-ion batterier 
samt en 
universallader  

W360-2L

Batteri slagnøgler

 
W7150EU – Maskine alene
W7150EU-K2 – Sæt
   1/2”    
  20 V.
 Twin-Cam hammerværk.
 Enhåndsbetjening.

 CPN
maskine 

alene

 CPN
 sæt

V Nm Nm o/min kg mm dB(A) m/s2 / K(1)

Batteri slagnøgler 1/2"   
W7150EU 48391692 48391734 20 68-746 1 057 1 900 2 300 3,10 238 89,0 12,2 / 1,8
W360 17003674 17004524 19,2 34-380 488 1 650 2 200 2,82 228 92,3 16,7 / 2,9
W175 45507894 17016072 14,4 34-176 237 2 200 3 000 2,05 208 90,8 11,8 / 3,0
Batteri slagnøgler 3/8"  
W150  80226970  17006859 14,4 34-176 203 2 200 3 000 2,05 208 90,8 11,8 / 3,0
W040SQ  45505708  17016155 7,2 2-40 54 2 200 2 500 1,23 178 83,8 4,6 / 0,9
Batteri slagskruetrækker 1/4" 
W150QC  45507621  17016197 14,4 34-176 203 2 200 3 000 2,05 208 90,8 11,8 / 3,0
W040  17003658  17004656 7,2 2-40 54 2 200 2 500 1,23 178 83,8 4,6 / 0,9

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed.

W360

W175

W7150EU – Maskine alene

1 057 Nm !

W150

W040SQ

Batteri slagskruetrækker  
W150QC - Maskine alene
W150QC-2L - Sæt
   1/4”  –   203 Nm –  14,4 V.
  Kun 2,05 kg.
  Twin-Cam hammerværk.
  Enhåndsbetjening.

W040 - Maskine alene
W040-2L - Sæt
    1/4”  –  54 Nm – 7,2 V.
  Kun 1,23 kg og 178 mm.
  Twin-Cam hammerværk.
  Enhåndsbetjening. 

W040 W150QC

W7150EU-K2

Nyhed
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Batteri skraldenøgler

Batteri boremaskiner

R385 – 1/2” 
Maskine alene

R385-2L
1/2”  - Sæt

R380 – 3/8” 
Maskine alene

R380-2L
3/8”  - Sæt

  95 Nm.
  225 o/min.
  14,4 V.
  Variabel hastighed.

Tilbehør: 107-BOOT 
(CPN: 45505328), beskyttelseskappe.

D650S
Maskine alene

D650S-2L - Sæt
  Selvspændende borepatron: 
13 mm.
 73 Nm.
 19,2 V.
 17 momenttrin.
  2 hastigheder: 
360 o/min og 1 300 o/min.
 Enhåndsbetjening.

D550S
Maskine alene

D550S-2L - Sæt
  Selvspændende borepatron: 
13 mm.
 62 Nm.
 14,4 V.
 17 momenttrin.
  2 hastigheder: 
360 o/min og 1 300 o/min.
 Enhåndsbetjening.

D040 – Maskine alene
D040-2L - Sæt
  Standard borepatron: 
6,5 mm.
 4,5 Nm.
 7,2 V.
 1 100 o/min.
 Enhåndsbetjening.

R145 - 3/8” 
Maskine alene

R145-2L
3/8”  - Sæt

R140 - 1/4”  
Maskine alene

R140-2L
1/4”  - Sæt

  34 Nm.
  225 o/min.
  7,2 V.
  Variabel hastighed.

Tilbehør: 103-BOOT 
(CPN: 45505310), beskyttelseskappe.

R385

R380

R145

R140

 CPN
maskine 

alene

 CPN
 sæt

V Nm Nm o/min kg mm dB(A) m/s2 / K(1)

 1/2" 
R385 45498839 17016239 14,4 14-81  95 225 1,90 315 80,8 4,9 / 0,9

3/8" 
R380 45498821  17016338 14,4 14-81 95 225 1,90 315 80,8 4,9 / 0,9
R145 45498854 17016312 7,2 7-34 34 225 1,30 272 74,9 < 2,5

1/4" 
R140  45498847  17016270 7,2 7-34 34 225 1,30 272 74,9 < 2,5

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed.

 CPN
maskine 

alene

 CPN
 sæt

V Nm o/min kg mm dB(A) m/s2 / K(1)

Selvspændende borepatron: 13 mm
D650S 45651767 17024985 19,2 74 360 / 1 300 2,10 244 70,8 < 2,5
D550S 45651478 17025750 14,4 62 360 / 1 300 2,05 244 76,1 < 2,5
Standard borepatron: 6,5 mm
D040 45518230 24930257 7,2 4,5 1 100 1,15 176 63,4 < 2,5

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed.

D040 – Maskine alene

1,15 kg, 
176 mm

Krafttopppe sæt
SK2M12 (CPN: 81287336): krafttoppe 
1/4” (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 og 14 mm, 
forlænger 50 og 100 mm).

SK3M10 (CPN: 81287344): 
krafttoppe 3/8” (9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17 og 19 mm).

SK4M14 (CPN: 81287351): krafttoppe 
1/2” (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23 og 24 mm).
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Batteri slibere

Opladere og batterier

GS25 - Maskine alene
GS25-2L - Sæt
  0,25 kW.

  27 500 o/min.
  14,4 V.
  Variabel hastighed.
  Indeholder: 6 mm 
og 1/4” tilslutning.

GR25 - Maskine alene
GR25-2L - Sæt
 0,25 kW.
  20 000 o/min.
  14,4 V.
  Variabel hastighed.
  Indeholder: 6 mm og 1/4” 
tilslutning.

BC-20-EU (CPN: 17026899)
Universal lader for BL192, BL144 
og BL072.

BL192 (CPN: 80226194)
Batteri 19,2 V, Li-Ion.

BL144 (CPN: 80226210)
Batteri 14,4 V, Li-Ion.

BL072 (CPN: 80226202)
Batteri 7,2 V, Li-Ion.

TL10nly
(CPN: 45500436)
  160 LUX.
  Kompatibelt med alle 
batterier IQv: 7,2 V, 
14,4 V og 19,2 V.

Alle sæt 
indeholder 
Akkumaskine 
med 2 Li-ion 
batterier samt 
en universallader 

GC25-2L

GS25

GR25

GC25

 CPN
maskine 

alene

 CPN
 sæt

V mm kW o/min kg mm dB(A)  m/s2 / K(1)

GS25 80236623 17022492 14,4 1/4”+ 6 mm – 0,25 27 500 1,3 230 70,4 2,8 / 0,8
GR25 80236631 17022450 14,4 1/4"+ 6 mm – 0,25 20 000 1,4 240 72,5 4,6 / 1,7
GC25 45521895 17022872 14,4 – 75 0,25 25 000 1,4 242 72,5 6,0 / 1,5

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed..

BC1120-EU (CPN: 17028960)
Universal lader for W7150EU 
og BL2010

BL2010 (CPN: 48386791)
Batteri 20 V, 3,0 Ah, Li-Ion for W7150EU.

GC25 - Maskine alene
GC25-2L - Sæt
 Ø 75 mm
 0,25 kW.
 25 000 o/min.
 14,4 V.
 Variabel hastighed.

7,2 V
14,4 V

19,2 V

 BL072, BL144 og BL192

BC-20-EU

Nyhed
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Trykluft skraldenøgler

1099XPA - 1/2” 
109XPA - 3/8” 
  103 Nm – 220 o/min.
  Variabel hastighed.
  360° justebar udblæsning.

Tilbehør: 109-BOOT
(CPN: 45505336), 
beskyttelseskappe.

1077XPA - 1/2” 
107XPA - 3/8” 
  73 Nm – 160 o/min.
  Variabel hastighed.
  360° justebar udblæsning.

Tilbehør: 107-BOOT
(CPN: 45505328), 
beskyttelseskappe.

1770 - 1/2” 
170 - 3/8” 
  81 Nm.
  160 o/min.
  Variabel hastighed.

Krafttopppe sæt
SK2M12 (CPN: 81287336): krafttoppe 1/4" (6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13 og 14 mm), forlænger 50 og 100 mm.

SK3M10 (CPN: 81287344): krafttoppe 3/8" (9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17 og 19 mm).

SK4M14 (CPN: 81287351): krafttoppe 1/2" (10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 og 24 mm).

SK3M10 SK4M14

Specifi kationer ved 6,2 bar 

 CPN
Nm Nm o/min kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 1/2"   
1099XPA 80181001 14-87 103 220 1,51 306 1/4" 10 1,9 11,3 92,4 2,5 / 0,7
1207MAX-D4 45654225 14-81 88 200 1,45 275 1/4" 10 1,9 10,8 85,0 3,2 / 1,1
1077XPA 80171853 14-61 73 160 1,25 276 1/4" 10 1,9 8,8 94,4 < 2,5
1770 80103799 14-81 81 160 1,17 262 1/4" 10 1,9 10,0 94,8 2,8 / 0,7

3/8" 
109XPA 16578700 14-87 103 220 1,50 306 1/4" 10 1,9 11,3 92,4 2,5 / 0,7
1207MAX-D3 45643276 14-81 88 200 1,45 275 1/4" 10 1,9 10,8 85,0 3,2 / 1,1
107XPA 80171705 14-61 73 160 1,24 276 1/4" 10 1,9 8,8 94,4 < 2,5
170 80103781 14-81 81 160 1,16 262 1/4" 10 1,9 10,0 94,8 2,8 / 0,7
1105MAX-D3 45649480 7-34 41 300 0,65 187 1/4" 10 1,6 9,4 88,9 5,7 / 1,0
105-D3 45649738 7-27 34 220 0,64 186 1/4" 10 1,4 8,5 81,8 5,1 / 0,9

1/4"   
1105MAX-D2  45649035 7-34 41 300 0,65 187 1/4" 10 1,6 9,4 88,9 5,7 / 1,0
105-D2  45649571 7-27 34 220 0,64 186 1/4" 10 1,4 8,5 81,8 5,1 / 0,9

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed.

1207MAX-D4 - 1/2” 

1207MAX-D3 - 3/8” 

 88 Nm og 200 o/min.
 Composithus.
 Kraftregulator.
 Variabel hastighed.
 360° justebar udblæsning.

1105MAX-D3 - 3/8” 
1105MAX-D2 - 1/4” 
 41 Nm og 300 o/min.
 Kun 0,65 kg og 187 mm.
 Composithus.
 Kraftregulator.
 Variabel hastighed.

Tilbehør: 103-BOOT (CPN: 45505310), 
beskyttelseskappe.

105-D3 - 3/8” 
105-D2 - 1/4” 
 34 Nm.
 250 o/min.
 Kun 0,64 kg og 186 mm.
 Variabel hastighed.

Tilbehør: 103-BOOT (CPN: 45505310), 
beskyttelseskappe.
 

SK2M12

Nyhed

Nyhed Nyhed
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Trykluft slagnøgler 1/4” og 3/8”

  2115PTiMAX - 3/8”   pind-type
2115QTiMAX - 3/8”   friktion ring

  407 Nm.
  Kun 1,13 kg og 151 mm.
  Twin-Hammer hammerværk.
  Titanium hammerhus og 
composithus.
  4-trins kraftregulator.
  Enhåndsbetjening.

Tilbehør: 2115-BOOT
(CPN: 45505351), beskyttelseskappe.

2115XP - 3/8”  

   370 Nm.
  Kun 1,13 kg og 151 mm.
  Twin-Hammer hammerværk.
  Aluminium hammerhus 
og composithus.
  4-trins kraftregulator.
  Enhåndsbetjening.

Tilbehør: 2115-BOOT
(CPN: 45505351), beskyttelseskappe.

212 - 3/8”  

 244 Nm.
  Kun 1,31 kg.
  Jumbo-Hammer hammerværk.
  5-trins kraftregulator.

Tilbehør: 212-BOOT (CPN: 45505344), 
beskyttelseskappe.

211 - 3/8”  

   204 Nm.
  Kun 1,09 kg.
  Jumbo-Hammer hammerværk.
  5-trins kraftregulator.

LA158 - 3/8”  

  136 Nm.
  Kun 1,25 kg og 137 mm.
  Swinging-Hammer hammerværk.
  Kraftregulator.

2102XP - 3/8” 

2101XP - 1/4” 
 68 Nm.
 Kun 0,6 kg og 165 mm.
 Swinging-Hammer hammerværk.
 Composithus.
 Enhåndsbetjening.

 2015MAX – 3/8”  
  244 Nm.
  Kun 1,54 kg.
  Jumbo-Hammer hammerværk.
  Composithus.
  2-trins kraftregulator.

Effekt som 
en slagnøgle, 

med en skraldenøgle

Specifi kationer ved 6,2 bar 

 CPN
Nm Nm o/min kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 3/8" 
2115PTiMAX 45587540 34-312 407 15 000 1 500 1,13 151 1/4" 10 1,9 8,0 93,2 7,5 / 1,8
2115QTiMAX 45587326 34-312 407 15 000 1 500 1,13 151 1/4" 10 1,9 8,0 93,2 7,5 / 1,8
2115XP 45632130 34-285 370 15 000 1 500 1,13 151 1/4" 10 1,9 8,0 94,0 7,5 / 1,8
216B 46806600 20-217 271 8 500 1 600 1,27 196 1/4" 10 1,4 9,0 90,0 5,2 / 1,0
2015MAX 45533775 61-190 244 7 100 2 100 1,54 332 1/4" 10 1,6 9,0 96,6 17,4 / 3,0
212 01343151 27-170 244 10 000 1 500 1,31 152 1/4" 10 1,2 5,2 97,5 6,5 / 1,0
211 01343235 27-170 204 10 000 1 500 1,09 168 1/4" 10 1,2 5,2 104,0 5,9 / 1,6
LA158 49825870 7-100 136 10 000 1 400 1,25 137 1/4" 10 1,9 7,5   88,4 3,3 / 1,1
2102XP 16619686 34-54 68 11 000 1 250 0,63 165 1/4" 10 0,8 8,6 85,8 4,4 / 0,8
1/4" 
2101XP 16599466 34-54 68 11 000 1 250 0,63 165 1/4" 10 0,8 8,6 85,8 4,4 / 0,8

 
(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed.

A B 
2115PTiMAX  45585189  45585932
2115QTiMAX  45585189  45585932
2115XP   45585189   45585932
2015MAX   47100474   47100359
212   03866522  —
211   03866449  —
LA158   49827108   49827090

Pind-type  Friktion ring

216B - 3/8”  
  271 Nm.
 Kun 1,27 kg.
 Ball & Cam hammerværk.
 Kraftregulator.

AA

BB

A
B

A
B

Service kit

Nyhed

Nyhed

Nyhed
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2135QPTiMAX - pind-type 
2135QTiMAX - friktion ring 
2135QTi-2MAX - friktion ring, forlænget anvil 50 mm

 �1 057 Nm.
 �Kun 1,84 kg.
 �Twin-Hammer hammerværk.
 �Titanium hammerhus og composithus.
 �4-trins kraftregulator.
 �Enhåndsbetjening.

Tilbehør: 2135-BOOT (CPN: 45505377),  
beskyttelseskappe.

2125PTiMAX - pind-type 
2125QTiMAX - friktion ring
 450 Nm.
 �Kun 1,14 kg og 155 mm.
 �Twin-Hammer hammerværk.
 �Titanium hammerhus og composithus.
 �4-trins kraftregulator.
 �Enhåndsbetjening.

Tilbehør: 2115-BOOT (CPN: 45505351),  
beskyttelseskappe.

2135XP - friktion ring
 935 Nm.
 �Kun 1,9 kg.
 �Twin-Hammer hammerværk.
 �Aluminium hammerhus og composithus.
 �4-trins kraftregulator.
 �Enhåndsbetjening.

Tilbehør: 2135-BOOT (CPN: 45505377),  
beskyttelseskappe.

2125XP - friktion ring
 410 Nm.
 �Kun 1,14 kg og 155 mm.
 �Twin-Hammer hammerværk.
 �Aluminium hammerhus og composithus.
 �4-trins kraftregulator.
 �Enhåndsbetjening.

Tilbehør: 2115-BOOT (CPN: 45505351),  
beskyttelseskappe.

231GXP - friktion ring
 610 Nm.
 �Twin-Hammer hammerværk.
 �Stål hammerhus.
 �5-trins kraftregulator.

Tilbehør: 231-BOOT (CPN: 45505427),  
beskyttelseskappe.

236 - friktion ring
 610 Nm.
 �Jumbo-Hammer hammerværk.
 �Stål hammerhus.
 �2-trins kraftregulator.

Tilbehør: 236-BOOT (CPN: 45528148),  
beskyttelseskappe.

Trykluft slagnøgler 1/2” 

2130XP - friktion ring

2130XP-TL - friktion ring / med 
moment begrænsning 
 816 Nm.
 �Spændemomentet begrænset (2130XP-TL): 
47-75 Nm 
 Kun 1,9 kg.
 Twin-Hammer hammerværk.
 Aluminium hammerhus og composithus.

Tilbehør: 2130-BOOT (CPN: 45505369), 
beskyttelseskappe.

2130XP-TL

2130XP

2025MAX
 �244 Nm.
 Kun 1,54 kg.
 Jumbo-Hammer hammerværk.
 Composithus.
 2-trins kraftregulator.

Effekt som  
en slagnøgle,  

med en skraldenøgle

2135QTiMAX

2125QTi-MAX

2135QTi-2MAX

2135XP

2125XP

231GXP

236

Pind-type Friktion ring

Nyhed

Nyhed
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Specifi kationer ved 6,2 bar 

 CPN
Nm Nm o/min kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 1/2" 
2135QPTiMAX 45535572 68-746 1 057 9 800 1 250 1,84 187 1/4" 10 2,4 11,3 94,2 13,3 / 4,6
2135QTiMAX 45535598 68-746 1 057 9 800 1 250 1,84 187 1/4" 10 2,4 11,3 94,2 13,3 / 4,6
2135QTi-2MAX 45535580 68-746 1 057 9 800 1 250 2,05 241 1/4" 10 2,4 11,3 94,2 9,7 / 1,8
2135XP 45606704 68-680 935 8 900 1 250 1,90 187 1/4" 10 2,4 11,3 95,5 13,3 / 4,6
2130XP 80136112 34-474 816 9 500 1 200 1,90 187 1/4" 10 2,1 10,4 94,3 8,9 / 2,0
2130XP-TL 46812251    47-75(2) 816 7 800 1 150 1,90 187 1/4" 10 2,1 14,2 94,4 10,0 / 1,5
231GXP 10566255  34-407 610 8 000 1 200 2,63 185 1/4" 10 2,0 10,3 91,5 6,3 / 2,1
236 80171879   34-271 610 7 400 1 200 2,40 180 1/4" 10 2,0 11,3 90,3 12,0 / 1,0
2125PTiMAX 45587565 34-340 450 15 000 1 500 1,14 155 1/4" 10 1,9 8,0 93,2 7,5 / 1,8
2125QTiMAX 45587524 34-340 450 15 000 1 500 1,14 155 1/4" 10 1,9 8,0 93,2 7,5 / 1,8
2125XP 45632999 34-310 410 15 000 1 500 1,14 155 1/4" 10 1,9 8,0 94,0 7,5 / 1,8
2025MAX 47099247 61-190 244 7 100 2 100 1,54 332 1/4" 10 1,7 9,0 96,6 17,4 / 3,0

 CPN Indeholder: 

2135QTiMAX+SK4M3L 17021296 2135QTiMAX + lange krafttoppe, isoleret, tyndvægget 1/2” (17, 19 og 21 mm)
2135QTiMAX-SK 17020033 2135QTiMAX + krafttoppe 1/2” (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 og 24 mm)
2135XP+SK4M3L 17022104 2135XP + lange krafttoppe, isoleret, tyndvægget 1/2” (17, 19 og 21 mm)
2135XP+SK 17022112 2135XP + krafttoppe 1/2” (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 og 24 mm)
2130XP+SK4M3L 17021346 2130XP + lange krafttoppe, isoleret, tyndvægget 1/2” (17, 19 og 21 mm)
2130XP-K 16985301 2130XP + krafttoppe 1/2” (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 og 24 mm)
231GXP-K 17000639 231GXP + krafttoppe 1/2” (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 og 24 mm)
236-SK 17020843 236 + krafttoppe 1/2” (10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 21, 22 og 24 mm)

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed – (2) Med moment begrænsning.

A B
2135QPTiMAX 45535028 80122153
2135QTiMAX 45535028 80119571
2135QTi-2MAX 45535028 80119662
2135XP 45535028 80119571
2130XP 80142375 80140528
2130XP-TL 80142375 46808392
231GXP 89936082 04682209
236 80211618 —
2125PTiMAX 45585189 45585932
2125QTiMAX 45585189 45585932
2125XP 45585189 45585932
2025MAX 47100474 47100359

AA

BB

A

B

A B

B

Service kit

SK4M14

SK4M18

SK4M3L

SK4M5L

Krafttopppe sæt

SK4M18 (CPN: 81287385): 
krafttoppe 1/2” (10, 11, 13, 14,17, 19, 
21, 22 og 24 mm), lange krafttoppe 1/2” 
(13, 14, 21 og 24 mm) lange krafttoppe 
1/2”, tyndvægget (17, 19, og 21 mm), 
forlænger 125 mm.

SK4M14 (CPN: 81287351): krafttoppe 
1/2” (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23 og 24 mm).

SK4M5L (CPN: 81287369): lange 
krafttoppe 1/2” (17, 19, 21, 22 og 
24 mm).

SK4M3L (CPN: 81287377): lange 
krafttoppe 1/2”, isoleret, tyndvægget 
(17, 19, og 21 mm).

 CPN

Trykluft slagnøgler 
sæt 1/2”

2135QTiMAX+SK4M3L 2135XP+SK 231GXP-K
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Trykluft slagnøgler 3/4”

261 - standard anvil
261-3 - forlænget anvil 75 mm
261-6 - forlænget anvil 150 mm
  1 491 Nm.
  Jumbo-Hammer hammerværk.
  Stål hammerhus.
  5-trins kraftregulator.

Tilbehør: 261-BOOT (CPN: 45505468), 
beskyttelseskappe.

2145QiMAX - standard anvil

2145QiMAX-3 - forlænget 
anvil 75 mm

2145QiMAX-6 - forlænget 
anvil 150 mm

  1 830 Nm.
  Kun 3,35 kg (2145QiMAX).
  Twin-Hammer hammerværk.
  Stål hammerhus og composithus.
  4-trins kraftregulator.
  Enhåndsbetjening.

Tilbehør: 2145M-BOOT 
(CPN: 48385033), beskyttelseskappe.

2145QiMAX-3

2145QiMAX

2145QiMAX-6

Specifi kationer ved 6,2 bar 

 CPN
Nm Nm o/min kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 3/4" 
2145QiMAX 45624327 271-1 220 1 830 6 300 1 150  3,35 217 3/8" 13 4,0 15,1 96,3 8,7 / 2,7
2145QiMAX-3 47119524 271-1 220 1 830 6 300 1 150 3,79 293 3/8" 13 4,0 15,1 96,3 8,1 / 1,2   
2145QiMAX-6 47121454 271-1 220 1 830 6 300 1 150 4,23 369 3/8" 13 4,0 15,1 96,3 8,1 / 1,2
2161XP 01372085 407-1 356 1 695 6 000 1 025 5,35 216 3/8" 13 4,7 21,5 94,7 9,8 / 1,8 
2161XP-6 01372093 407-1 356 1 695 6 000 1 025 5,94 370 3/8" 13 4,7 21,5 94,7 9,8 / 1,8
261 01209758 271-813 1 491 5 500 1 000 5,62 224 3/8" 13 4,5 17,9 98,1 10,4 / 1,3
261-3 01211101 271-813 1 491 5 500 1 000 5,90 300 3/8" 13 4,5 17,9 98,1 10,4 / 1,3
261-6 01217199 271-813 1 491 5 500 1 000 6,21 376 3/8" 13 4,5 17,9 98,1 10,4 / 1,3
259 45631918 271-1 085 1 424 6 500 1 000 4,00 218 3/8" 10 3,8 14,2 91,6 6,4 / 0,8

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed.

261-6

261-3
261

A B
2145QiMAX 47100011 47102561
2145QiMAX-3 47100011 47102561
2145QiMAX-6 47100011 47102561
2161XP 04621744 –
2161XP-6 04621744 –
261 03866597 22039259
261-3 03866597 –
261-6 03866597 –
259 45663796 45663853

AA

BB

A

B

A B

B

Service kit

2161XP

2161XP-6

259

2161XP - standard anvil
2161XP-6 - forlænget anvil 150 mm
  1 695 Nm.
  Kun 5,4 kg (2161XP).
  Twin-Hammer hammerværk.
  Stål hammerhus.
  3-trins kraftregulator.

Tilbehør: 2161-BOOT (CPN: 45505401), 
beskyttelseskappe.

259 - standard anvil
  1 424 Nm.
  Kun 4,0 kg.
  Swinging-Hammer hammerværk.
  2-trins kraftregulator.

Tilbehør: 259-BOOT (CPN: 45661899), 
beskyttelseskappe.

SK6M6L (CPN: 81287401) 
lange krafttoppe 3/4” (24, 27, 30, 32, 
33 og 36 mm).

Nyhed

Nyhed
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Trykluft slagnøgler 1” / pistol-type håndtag

A B
290-EU 03866613 –
290-6-EU 03866613 –
295A 16590242 –
295A-6 16590242 –
2155QiMAX 47100011 47102561
2171XP 04621744 80137698
2171XP-6 04621744 80137714
271 03866597 –  

AA

BB

Service kit

2155QiMAX
  1 830 Nm.
 Kun 3,36 kg.
 Twin-Hammer hammerværk.
 Stål hammerhus og composithus.
 4-trins kraftregulator.
 Enhåndsbetjening.

Tilbehør: 2145M-BOOT 
(CPN: 48385033), beskyttelseskappe.

290-EU - standard anvil
290-6-EU - forlænget anvil 150 mm
  2 169 Nm.
  Jumbo-Hammer hammerværk.

2171XP - standard anvil
2171XP-6 - forlænget anvil 150 mm
  1 695 Nm.
 Kun 5,47 kg (2171XP).
 Twin-Hammer hammerværk.
 Stål hammerhus.
 3-trins kraftregulator.

Tilbehør: 2161-BOOT (CPN: 45505401), 
beskyttelseskappe.

295A - standard anvil
295A-6 - forlænget anvil 150 mm
  Designet til 8,3 bar lufttryk.
  2 400 Nm ved 8,3 bar.
  Swinging-Hammer hammerværk.
  3-trins kraftregulator.

Tilbehør: 295-BOOT (CPN: 45505484), 
beskyttelseskappe.

 271
  1 491 Nm.
  Jumbo-Hammer hammerværk.
  Stål hammerhus.
  5-trins kraftregulator.

Tilbehør: 261-BOOT 
(CPN: 45505468), beskyttelseskappe.

Specifi kationer ved 6,2 bar 

 CPN
Nm Nm o/min kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 1" 
290-EU 01343177 203-1 356 2 169 6 000 800 9,93 248 1/2" 19 4,7 28,3 104,6 22,7 / 2,6
290-6-EU 01343169 203-1 356 2 169 6 000 800 10,75 388 1/2" 19 4,7 28,3 104,6 15,8 / 5,2
295A 80159015 136-1 220    2 400 (2) 5 000 700 9,98 290 1/2" 13 4,7 17,5 97,0 8,6 / 1,0
295A-6 16578734 136-1 220    2 400 (2) 5 000 700 11,4 449 1/2" 13 4,7 17,5 97,0 9,1 / 2,9
2155QiMAX 47123450 271-1 220 1 830 6 300 1 150 3,36 225 3/8" 13 4,0 15,1 96,3 8,7 / 2,7
2171XP 01378165 407-1 356 1 695 6 000 1 025 5,47 226 3/8" 13 4,7 21,5 94,7 10,3 / 1,3
2171XP-6 16619801 407-1 356 1 695 6 000 1 025 6,76 360 3/8" 13 4,7 21,5 94,7 9,9 / 3,0
271 01209766 271-1 224 1 491 5 500 1 000 5,67 226 3/8" 13 4,5 17,9 98,1 13,2 / 1,1

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed — (2) ved 8,3 bar.

290-EU

290-6-EU

295A

295A-6

2171XP
2171XP-6

Beskyttelseskappe

Nyhed
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SK8M4L  (CPN: 81287419): lange 
krafttoppe 1” (27, 30, 32, og 33 mm).

Trykluft slagnøgler 1” / traditionelt “D” håndtag

Specifi kationer ved 6,2 bar 

 CPN
Nm Nm o/min kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 1" 
631L 80183171 271-3 390 4 300 3 500 700 16,6 624 1/2" 13 7,1 26,4 108,4 12,7 / 2,5
2190Ti 01390459 204-1 356 2 237 6 800 875 6,13 393 1/2" 13 5,6 27,4 103,8 10,4 / 1,5
2190Ti-6 01390467 204-1 356 2 237 6 800 875 7,04 522 1/2" 13 5,6 27,4 103,8 12,7 / 2,9
2190DTi-6 01390475 204-1 356 2 237 6 800 875 7,26 475 1/2" 13 5,6 27,4 103,8 8,7 / 2,1
280-EU 01343193 203-1 356 2 169 6 000 750 9,98 330 1/2" 13 4,7 26,0 109,1 24,1 / 3,4
280-6-EU 01343144 203-1 356 2 169 6 000 750 10,8 470 1/2" 13 4,7 26,0 109,1 21,8 / 3,8
285B 80157209 136-1 220    2 400(2) 5 000 700 11,2 360 1/2" 13 4,7 17,5 99,8 8,0 / 1,2
285B-6 80157233 136-1 220    2 400(2) 5 000 700 12,6 519 1/2" 13 4,7 17,5 99,8 9,0 / 2,7

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed — (2) ved 8,3 bar.

631L - forlænget 
anvil 200 mm

  4 300 Nm.
 Swinging-Hammer hammerværk.
 4-trins kraftregulator. 4 300 Nm !

A B
631L 45766789 – 
2190Ti 80137383 80137698
2190Ti-6 80137383 80137714
2190DTi-6 80137383 80137714
280-EU 03866605 –
280-6-EU 03866605 –
285B 16578965 –
285B-6 16578965 –

AA

BB

A

BB

Service kit

285B - standard anvil
285B-6 - forlænget anvil 150 mm
 Designet til 8,3 bar lufttryk.
 2 400 Nm ved 8,3 bar.
 Swinging-Hammer hammerværk.
 3-trins kraftregulator.

285B

285B-6

2190Ti -  Ergonomisk greb, 
standard anvil

2190Ti-6 - Ergonomisk greb, 
forlænget anvil 150 mm

2190DTi-6 - traditionelt “D” 
håndtag, forlænget anvil 150 mm

  2 237 Nm.
  Kun 6,13 kg (2190Ti).
  Twin-Hammer hammerværk.
  Titanium hammerhus.
  3-trins kraftregulator.

Tilbehør: 2190-BOOT (CPN: 45505419), 
beskyttelseskappe.

2190DTi-6

2190Ti-6

2190Ti

280-EU - standard anvil
280-6-EU - forlænget anvil 150 mm
 2 169 Nm.
 Jumbo-Hammer hammerværk.

280-EU

280-6-EU

Nyhed
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Trykluft boremaskiner

7803A -  standard borepatron
7803AKC -  selvspændende 
borepatron
7803RA - standard 
borepatron, H/V-løb
7803RAKC  - selvspændende 
borepatron, H/V-løb
 0,37 kW - 500 o/min.
 Borepatron: 13 mm.

Tilbehør: 7803-BOOT
(CPN: 45524287), beskyttelseskappe.

7802A
standard borepatron

7802AKC
selvspændende borepatron

7802RA -  standard 
borepatron, H/V-løb 

7802RAKC -  selvspændende 
borepatron, H/V-løb

 0,37 kW – 2 000 o/min.
 Borepatron: 10 mm.

Tilbehør: 7802-BOOT (CPN: 
45524279), beskyttelseskappe.

7807R-EU
 0,25 kW - 2 000 o/min.
 Standard borepatron: 10 mm.
 H/V-løb.

LA410-EU
 0,25 kW - 4 500 o/min.
 Standard borepatron: 10 mm.

Tilbehør: 327LS-K284 (CPN: 10323095), 
afblæsningsslange.

7804XP
 0,12 kW.
 1 600 o/min.
 Standard borepatron: 6,5 mm.
 Kun 0,6 kg og 180 mm.
 Composithus.
 H/V-løb.

327-EU
 Standard borepatron: 10 mm.
 0,38 kW.
 Kun 0,73 kg.

Tilbehør: 327LS-K284 (CPN: 10323095), 
afblæsningsslange.

Specifi kationer ved 6,2 bar 

 CPN
kW o/min kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

Trykluft dæk buffer 
327LS 01371699 7/16"7/16" 0,38 3 000 0,50 216 1/4" 10 6,6 12,6     77,4 (2) < 2,5
327-EU 01343771 10 mm 0,38 22 000 0,73 224 1/4" 10 7,1 12,6 87,9 4,6 / 1,1

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed — (2) Afblæsningsslange

LA410-EU

7802RAKC

7803AKC

7802A

Specifi kationer ved 6,2 bar 

 CPN
mm Nm kW o/min kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

Trykluft boremaskiner
7803A 80113632 13 28 0,37 500 1,63 195 1/4" 10 1,9 12,7 83,0 < 2,5
7803AKC 10563724 13 28 0,37 500 1,63 200 1/4" 10 1,9 12,7 83,0 < 2,5
7803RA 80113673 13 28 0,37 500 1,64 195 1/4" 10 1,9 12,7 83,0 < 2,5
7803RAKC 10563732 13 28 0,37 500 1,64 200 1/4" 10 1,9 12,7 83,0 < 2,5
7802A 80113616 10 7 0,37 2 000 1,31 163 1/4" 10 1,9 12,3 83,0 2,8 / 0,7
7802AKC 10563716 10 7 0,37 2 000 1,35 175 1/4" 10 1,9 12,3 83,0 2,8 / 0,7
7802RA 80113640 10 7 0,37 2 000 1,30 163 1/4" 10 1,9 12,3 83,0 2,8 / 0,7
7802RAKC 80147424 10 7 0,37 2 000 1,36 175 1/4" 10 1,9 12,3 83,0 2,8 / 0,7
7807R-EU 01352160 10 5 0,25 1 800 1,07 206 1/4" 10 1,9 8,1 89,2 < 2,5
LA410-EU 01328616 10 2 0,25 4 500 0,91 228 1/4" 10 1,4 12,8 84,9 2,9 / 0,7
7804XP 16599433 6.5 3 0,12 1 600 0,80 180 1/4" 10 0,9 8,3 83,6 3,0 / 0,8 

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed

Trykluft dæk bufferTrykluft dæk buffer

Nyhed

327LS
 0,38 kW.
 3 000 o/min.
 Kun 0,50 kg.
 Afblæsningsslange.

22 000 o/min



14      Service værktøj 2013

Trykluft skruetrækkere – Specielle trykluft værktøjer

371-EU
 13 Nm.
 0,25 kW.
 1 800 o/min.
 Ikke justerbar kobling.
 Enhåndsbetjening.

LA412-EU 
 13 Nm.
 0,25 kW.
 1 800 o/min.
 Ikke justerbar kobling.
 Enhåndsbetjening.

LA413-EU 
 13 Nm.
 0,25 kW.
 1 800 o/min.
 Justerbar kobling.
 Enhåndsbetjening. 

LA415-EU 
  Alu-nitte kapacitet: 
2,4 - 6,25 mm
 Slaglængde: 16 mm.

LA437-EU
  Alu-nitte kapacitet: 
2,4 - 4,75 mm
 Slaglængde: 16 mm.

LA428-EU 
 Kraftregulator.
  Patron størrelse: 50 x 215 mm.

LA439-EU
 13 Nm.
 0,25 kW.
 1 800 o/min.
 Justerbar kobling.
 Enhåndsbetjening.

Specifi kationer ved 6,2 bar 

 CPN
Nm kW o/min kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 Trykluft skruetrækkere
2101XP-QC 16619652 68 – 11 000 1 250 0,66 165 1/4" 10 0,8 8,6 85,8 3,3 / 0,7
LA439-EU 01330133 13 0,25 1 800 – 1,60 216 1/4" 10 1,4 13,7 89,9 < 2,5
LA412-EU 01330075 13 0,25 1 800 – 1,50 184 1/4" 10 1,9 13,7 89,6 < 2,5
371 01352152 13 0,25 1 800 – 1,14 188 1/4" 10 1,9 10,2 91,0 < 2,5
LA413-EU 01330109 13 0,25 1 800 – 1,10 260 1/4" 10 1,4 8,0 109,1 < 2,5

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed.

Specifi kationer ved 6,2 bar 

 CPN
mm mm kg mm NPTF mm L/s dB(A) m/s2 / K(1)

Trykluft fugemasse pistol
LA428-EU 01330067 – 215 1,3 356 1/4" 10 – < 70,0 < 2,5

Trykluft popnitte maskiner
LA437-EU 01328608 2,4 - 4,75 16 2,8 164 1/4" 10  0,03 (2) 89,0 3,2 / 0,7
LA415-EU 01330141 2,4 - 6,35 16 2,0 197 1/4" 10  0,03 (2) 86,8 < 2,5

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed — (2) Per cyklus.

2101XP-QC
 68 Nm.
 11 000 o/min.
 1 250 slag/min.
 Kun 0,66 kg og 165 mm.
 Swinging-Hammer hammerværk.
 Composithus.
 Enhåndsbetjening.

Med 
hammerværk

94058
Blæsepistol
(CPN: 25011222)

 Maksimalt driftstryk: 10,3 bar.
 Maksimum luftgennemstrømning: 
6,4 L/s.

 Lufttilgang: 1/4” BSP
LA415-EU

LA437-EU

Nyhed
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Trykluft hammer

116-EU
Rund tilslutning
116H-EU
Sekskant tilslutning
 Slaglængde: 67 mm.
 3 500 slag/min.
 Kraftregulator.

LA426-EU - rund tilslutning
LA427-EU - sekskant tilslutning
 Slaglængde: 67 mm.
 3 500 slag/min.
 Kraftregulator.
  Indeholder: 116-EU eller 116H-EU 
og 6 
mejsler.

125-EU
 Slaglængde: 28 mm.
 4 600 slag/min.
 Indeholder: stål nåle.

Specifi kationer ved 6,2 bar 

 CPN
mm mm kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 Trykluft hammer - Rund tilslutning
121/Q-EU 01343698 3 000 10,2 58 1,59 194 1/4" 10 1,4 7,1 95,3 19,9 / 4,6
122MAX 47124482 3 500 10,2 67 1,80 218 1/4" 10 1,4 5,5 94,2 5,5 / 1,8
118MAX 47124490 2 500 10,2 89 2,10 314 1/4" 10 1,4 5,5 92,6 4,0 / 1,4
116-EU 01343755 3 500 10,2 67 1,54 198 1/4" 10 1,4 7,1 101,4 14,8 / 2,2
 Trykluft hammer - Sekskant tilslutning
121/QH-EU 01344944 3 000 10,2 58 1,59 194 1/4" 10 1,4 7,1 95,3 19,9 / 4,6
122MAXH 46816740 3 500 10,2 67 1,80 218 1/4" 10 1,4 5,5 94,2 5,5 / 1,8
118MAXH 46816732 2 500 10,2 89 2,10 314 1/4" 10 1,4 5,5 92,6 4,0 / 1,4
116H-EU 01343904 3 500 10,2 67 1,54 198 1/4" 10 1,4 7,1 101,4 14,8 / 2,2
Trykluft nåle hammer
125-EU 01352178 4 600 – 28,6 2,83 465   1/4" 8 3,8 7,1 96,6 8,3 / 1,3

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed.

118MAX - rund tilslutning
118MAXH - sekskant tilslutning
 Slaglængde: 89 mm.
 2 500 slag/min.
 Indeholder: lynskifte holder.

122MAX - rund tilslutning

122MAXH - sekskant 
tilslutning
 Slaglængde: 67 mm.
 3 500 slag/min.
 Indeholder: lynskifte holder.

Tilbehør:
  115-183 CPN: 03788510), fjeder holder for 116-EU, 116H-EU, LA426-EU og LA427-EU.
 AVC10-183 (CPN: 03010980), fjeder holder for 121/Q-EU og 121/QH-EU.
 9512 (CPN: 45563749), lynskifte holder.
 9500 (CPN: 80117427), mejsler, rund tilslutning (5 stk.).
 116H-K5 (CPN: 92536093), mejsler, sekskant tilslutning (5 stk.).

CPN Materiale Længde
NS11-122-19 03676368 Stål 178 mm
NS11-22-19 03676335 Stål 127 mm
NS11-S22-19 03676343 Rustfrit stål 127 mm
NS11-B22-19 03676350 Beryllium - kobber 127 mm

- sekskant tilslutning
118MAXK

eller 122MAXK
Rund tilslutning

118MAXHK
eller 122MAXHK 
Sekskant tilslutning
Indeholder: 
mejselhammer, 

lynskifte holder 
og 5 mejsler.

122MAXK

Tilbehør: nåle, 19 stk.

9512

115-183

9500

LA426-EU

121/Q-EU
Rund tilslutning
121/QH-EU
Sekskant tilslutning
 Slaglængde: 58 mm.
 3 000 slag/min.

Nyhed
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Trykluft slibere

335SC4A - 35 000 o/min
330SC4A - 30 000 o/min
325SC4A -  25 000 o/min
Kun 0,4 kg og 166 mm.

320AC4A - 20 000 o/min
314AC4A - 14 000 o/min
312AC4A -  12 000 o/min
Kun 0,55 kg og 170 mm.

330XC4A - 30 000 o/min
325XC4A -  25 000 o/min
Kun 0,6 kg.

 0,25 - 0,30 kW.
 Composithus.
  Indeholder: 6 mm og 1/4” 
tilslutning.

Tilbehør: LG1-K284 
(CPN: 80152119), afblæsningsslange.
  

Specifi kationer ved 6,2 bar 

 CPN
kW o/min kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

 Lige slibere
335SC4A 45763489 6mm + 1/4" 0,28 35 000 0,40 166 1/4" 10 3,8 14,2 78,4 3,0 / 0,8
330SC4A 45762390 6mm + 1/4" 0,25 30 000 0,40 166 1/4" 10 3,8 14,2 77,2 3,8 / 1,9
330XC4A 45763547 6mm + 1/4" 0,25 30 000 0,62 244 1/4" 10 3,8 14,2 80,2 < 2,5
325SC4A 45752366 6mm + 1/4" 0,30 25 000 0,40 166 1/4" 10 3,8 15,1 78,6 2,6 / 1,1
325XC4A 45763521 6mm + 1/4" 0,30 25 000 0,62 244 1/4" 10 3,8 15,6 78,.6 < 2,5
5108MAX 48488340 6mm + 1/4" 0,30 25 000 0,46 172 1/4" 10 2,8 11,8 83,3 1,8 / 0,8
308B 48488332 6mm + 1/4" 0,25 25 000 0,46 172 1/4" 10 3,3 13,2 92,0 3,7 / 1,2
307B 48488316 6mm + 1/4" 0,19 28 000 0,33 125 1/4" 10 2,8 11,3 83,0 4,5 / 1,1
LA429-EU 01328558 3mm + 6mm 0,42 22 000 0,54 142 1/4" 10 1,8 9,4 91,0 3,2 / 1,7

 Vinkel slibere
320AC4A 45763471 6mm + 1/4" 0,30 20 000 0,55 170 1/4" 10 3,8 15,1 78,6 2,5 / 1,1
314AC4A 45763455 6mm + 1/4" 0,25 14 000 0,55 170 1/4" 10 3,8 14,2 80,2 3,2 / 0,7
312AC4A 45754595 6mm + 1/4" 0,30 12 000 0,55 170 1/4" 10 3,8 15,1 78,6 3,4 / 1,0
5102MAX 48488357 6mm + 1/4" 0,30 20 000 0,64 180 1/4" 10 2,8 11,8 84,1 3,3 / 1,1
302B 48488365 6mm + 1/4" 0,25 20 000 0,58 175 1/4" 10 2,8 10,8 90,0 5,5 / 1,5
301B 48488308 6mm + 1/4" 0,19 21 000 0,46 128 1/4" 10 2,8 11,3 91,8 5,9 / 1,0

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed.

Udskiftelig 
spændepatron

Udskiftelig spændepatron (Erickson) 
for  3…C4A

DG110-700-G2 03641743 Ø 1/8" 
DG110-700-6MM 04261053 Ø 6 mm
DG110-700-G4 03641602 Ø 1/4"

Udskiftelig spændepatron for  301B, 302B, 
307B, 308B, 5102MAX, 5108MAX og LA429-EU

301-700C 80128952 Ø 1/8" 
301-700B 04552600 Ø 6 mm
301-700 80102346 Ø 1/4"

301-700B

LA429-EU 
  0,42 kW.
 20 000 o/min.
 Kun 0,54 kg.
  Indeholder: 
10 slibesten.

5108MAX  
  0,30 kW.
  25 000 o/min.
  Kun 0,46 kg og 172 mm.
  Composithus.
  Indeholder: 6 mm og 1/4” tilslutning.

308B 
  0,25 kW.
  25 000 o/min.
  Kun 0,46 kg og 172 mm.
  Indeholder: 6 mm og 1/4” tilslutning.

307B
 0,19 kW.
  28 000 o/min.
  Kun 0,33 kg og 125 mm.
  Indeholder: 6 mm og 1/4” tilslutning.

5102MAX 
  0,30 kW.
  20 000 o/min.
  Kun 0,64 kg og 178 mm.
  Composithus.
   Indeholder: 6 mm og 1/4” tilslutning.

302B
  0,25 kW.
  20 000 o/min.
  Kun 0,58 kg og 175 mm.
   Indeholder: 6 mm og 1/4” tilslutning.

301B 
  0,19 kW.
  21 000 o/min.
  Kun 0,46 kg og 128 mm.
   Indeholder: 6 mm og 1/4” tilslutning.

Nyhed Nyhed
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Trykluft slibere med skive og skærende værktøj 

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed — (2) Afblæsningsslange.   

Specifi kationer ved 6,2 bar 

 CPN
mm kW o/min kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

345MAX-M 45664257 125 M14 0,66 12 000 1,56 245 1/4" 10 4,9 19,3 79,6 7,9 / 0,7
3445MAX-M 45664240 115 M14 0,66 12 000 1,53 245 1/4" 10 4,9 19,3 79,6 6,4 / 2,0
LA422-EU 01328582 125 3/8"-24 0,50 12 000 1,75 229 1/4" 10 2,8 10,4 85,6 6,0 / 2,1
LA421-EU 01328632 100 3/8"-24 0,50 12 000 1,75 229 1/4" 10 2,8 10,4 85,6 4,8 / 1,4

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed.

4429    
 Slaglængde: 10 mm.
 5 000 slag/min.
 Variabel hastighed.
 Afblæsningsslange.

Tilbehør: P4FS-6 (CPN: 45525474), 
klinger, 12 tænder per cm (6 stk.).
P4CS-6 (CPN: 45525508), klinger, 
10 tænder per cm (6 stk.).

LA418A-EU
 8 000 slag/min.
 Variabel hastighed.
 Afblæsningsslange.
 Leveret med blade.

529
 Slaglængde: 10 mm.
 9 500 slag/min.
 Kun 0,54 kg.
 Variabel hastighed.
 360° justebar udblæsning.
 Indeholder: klinger (6 stk.).

7802SA
  Skære kapacitet: 1,0 mm.
 4 200 slag/min.

Specifi kationer ved 6,2 bar  

 CPN 
kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

4429 01371822 5 000 10 mm 0,74 234 1/4" 6 1,9 3,6     66,2 (2) 9,5 / 2,4
529 47125885 9 500 10 mm 0,70 246 1/4" 6 0,5 0,5 84,3 3,1 / 1,0
325B 49806568 4 200 – 0,95 185 1/4" 10 1,9 8,0 96,0 15,9 / 1,9
7802SA 80113681 4 200 – 1,27 239 1/4" 10 1,9 9,9 83,0 3,0 / 1,0
LA418A-EU 01336353 20 000 3° 1,00 208 1/4" 10 1,8 12,3     90,8 (2) 6,7 / 2,5

325B
 Skære kapacitet: 1,2 mm.
 4 200 slag/min.
 Variabel hastighed. 

LA418-CB1-90

LA418-CB2-36

LA418-CB3-30

LA418-CB4-8 LA418-CB6-35LA418-CB7-35

LA418-CB9-60LA418-CB8-24

LA422-EU - Ø 125 mm
LA421-EU -  Ø 100 mm
  0,50 kW.
  12 000 o/min.

LA422-EU

345MAX-M – Ø 125 mm
3445MAX-M – Ø 115 mm

 0,66 kW.
 12 000 o/min.
 Hastigheds regulator.
 Composithus.
 Afblæsningsslange. 

3445MAX-M

Tilbehør:

Nyhed

Nyhed

Nyhed
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313A - 5 000 o/min
314A - 5 000 o/min
 Ø 180 mm.
 0,37 kW.

318A - 5 000 o/min
319A - 5 000 o/min
 Ø 180 mm.
 0,6 kW.

Tilbehør:
P500-850 (CPN: 03379542), 
selvholdende uldskive Ø 180 mm 
for 314A og 318A.

317A  
 Ø 75 og 125 mm.
 0,35 kW.
 18 000 o/min.
 Kraftregulator.

Trykluft slibere og polermaskiner

4151-HL - Ø 150 mm, 
excentrisk 5 mm

4151-HL-2 - Ø 150 mm, 
excentrisk 5 mm

4152-HL - Ø 150 mm, 
excentrisk 2,5 mm 

4152-HL-SR - Ø 75 mm, 
excentrisk 2,5 mm
 0,15 kW.
 12 000 o/min.
 Kun 0,86 kg.
 Composithus.
 Auto balancer.
 Kraftregulator.

5 mm 

2.5 
mm 

4151-HL-2

5 mm 

2.5 
mm 

4152-HL-SR

5 mm 

2.5 
mm 4152-HL

5 mm 

2.5 
mm 

315-EU  
 70 x 455 mm.
 3 000 slag/min.

4151JV49840

4151-HL 5 mm 

2.5 
mm 

314A

318A

313A

319A

CPN Beskrivelse

4151JV 04662896 Jet-Vac udsugnings kit 

49988 04324455 Støvposer (20 stk.)

49987 04324448 Støvposer (250 stk.)

4151-747B 80095151 Gummi håndtag

4151-2-747BLK 22041941 Gummi håndtag, lange håndtag

CPN Beskrivelse

49801 04248571 Gummi håndtag, lille

49798 04248555 Gummi håndtag, medium

49799 04248563 Gummi håndtag, stor

49840 04252938
Gummi håndtag 

(3 stk.: lille, medium og stor).

Tilbehør for 4151 og 4152

311A  
 Ø 150 mm.
 Excentrisk: 5 mm.
 0,19 kW.
 10 000 o/min.
 Kraftregulator.

312A  
 93 x 171 mm.
 0,22 kW.
 8 000 slag/min.
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Trykluft slibere og polermaskiner

3103XP - Maskine alene
3103K - Sæt
 Ø 75 mm.
 0,15 kW.
  2-trins kraftregulator: 
10 000 eller 15 000 o/min.
 Kun 0,45 kg og 125 mm.
 Composithus.

3128XP - Maskine alene
3128K - Sæt
 Ø 75 mm.
 Excentrisk: 5 mm.
 0,15 kW.
  2-trins kraftregulator: 
12 000 eller 15 000 o/min.
 Kun 0,50 kg og 115 mm.
 Composithus.

3129XP - Maskine alene
3129K - Sæt
 Ø 75 mm.
 0,22 kW.
  2-trins kraftregulator: 
3 500 eller 6 000 o/min.
 Kun 0,60 kg og 125 mm.
 Composithus.

Specifi kationer ved 6,2 bar  

 CPN
mm kW o/min kg mm NPTF mm L/s L/s dB(A) m/s2 / K(1)

Trykluft sliberemaskiner
4151-HL 01371624 150 5/16"-24 0,15 12 000 0,86 190 1/4" 8 3,7 7,2 81,6 7,5 / 1,6
4151-HL-2 22041198 150 5/16"-24 0,15 12 000 1,12 252 1/4" 8 3,7 7,2 81,6 6,2 / 1,0
4152-HL 80134356 150 5/16"-24 0,15 12 000 0,86 190 1/4" 8 3,7 7,2 81,6 8,2 / 1,7
4152-HL-SR 16674301 75 5/16"-24 0,15 12 000 0,84 155 1/4" 8 3,7 7,2 81,6 4,7 / 1,3
311A 01365253 150 5/16"-24 0,19 10 000 1,90 248 1/4" 10 8,0 11,8 84,3 32,3 / 5,6
312A 80147101 93 x 171 – 0,22 8 000 2,09 171 1/4" 10 4,3 5,7 86,0 7,7 / 1,5
313A 80141021 180 5/8"-11 0,37 5 000 2,04 406 1/4" 10 3,8 13,7 88,0 < 2,5
315-EU 01343961 70 x 445 – N/A 3 000 2,77 445 1/4" 10 3,8 4,3 93,3 20,5 / 1,6
317A 80090863 125 7/16"-20 0,35 18 000 1,05 104 1/4" 10 5,7 11,8 86,7 3,3 / 0,8
319A 80141054 180 5/8"-11 0,60 5 000 2,05 203 1/4" 10 2,8 9,9 85,0 < 2,5
3103XP 16619595 75 1/4"-20 0,15 15 000 0,45 125 1/4" 10 1,0 9,2 84,9 3,5 / 1,3
3128XP 16599458 75 5/16"-24 0,15 15 000 0,50 140 1/4" 10 1,0 6,9 78,2 5,2 / 0,9

Trykluft slibere og polermaskiner
314A 80141039 180 5/8"-11 0,37 2 500 1,90 406 1/4" 10 3,8 13,7 87,0 < 2,5
318A 80141047 180 – 0,60 2 800 2,05 203 1/4" 10 2,8 9,9 85,0 < 2,5
3129XP 16599441 75 5/16"-24 0,22 6 000 0,60 152 1/4" 10 1,0 9,4 83,5 3,5 / 1,3

(1) ISO28927 - 3-aksialt: vibrationsniveau / måleusikkerhed

Sæt 3103K 
(CPN: 80195597)

Sæt 3128K 
(CPN: 80195613)

Sæt 3129K 
(CPN: 80195605)

CPN Beskrivelse Stk.

Bagskive

80199136 Bagskive Ø 75 mm, selvholdende 1
Aluminium oxid slibe skiver

80207582 Korn 40 50
80206279 Korn 100 50
80206295 Korn 180 50
80206303 Korn 220 50
80206329 Korn 320 50
80206352 Korn 500 50
80205404 Korn 800 50
Poler beskyttelshætte

80206170 Uld beskyttelshætte (for kompoundering) 6
80206188 Beskyttelshætte, hvid (for kompoundering) 6
80206196 Beskyttelshætte, gul (for polering) 6

Velcro skiver og hætter Ø 75 mm 

CPN Beskrivelse Stk.

Ø 50 mm

80199177 Hurtig udskiftning  af underlag med 1/4" borepatron 1
16593386 Grov coated fl ytbar skive 25
16593428 Medium coated fl ytbar skive 25
80207574 Hurtig udskiftelige skiver 25
80215023 Aluminium oxid slibe skiver, korn 36 25
16593196 Aluminium oxid slibe skiver, korn 80 25
Ø 75 mm

80198963 Hurtig udskiftning  af underlag med 1/4" borepatron 1
80206238 Grov coated fl ytbar skive 25
80206220 Medium coated fl ytbar skive 25
80216690 Hurtig udskiftelige skiver 10
16593238 Aluminium oxid slibe skiver, korn 36 25
16593253 Aluminium oxid slibe skiver, korn 80 25

Tilbehør

Hurtig udskiftning af underlag og skiver Ø 50 og 75 mm

Nyhed
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Filtre, regulatorer, smøremidler

Filter + regulator + smører
 Driftstemperatur: -5 til +79°C.
 Maksimalt driftstryk: 17,2 bar.
 Manometer: 0 til 9,7 bar.
 Filterelement: 5µ.

Filter / regulator
 �Driftstemperatur: -5 til +52°C (plastik hus) eller -5 til +79°C 
(metal hus).
 �Maksimalt driftstryk: 10,3 bar (plastik hus) eller 17,2 bar  
(metal hus).
 Manometer: 0 til 9,7 bar.

Filter / regulator + smører
 Driftstemperatur: -5 til +52°C.
 Maksimalt driftstryk: 10,3 bar.
 Manometer: 0 til 9,7 bar.
 Filterelement: 5µ.

P391B4-600

ARO-Flo
rækkevidde

C383D1-811

Filterelement

Fikseringsplade

CPN
BSP     L/s (1)

Beholder materiale / 
dræn type

Filterele-
ment: 5µ

CPN

C381B1-821 15302961 1/4" 21,7 Metal / Auto 15299183
C382C1-811 15315633 3/8" 40,0 Metal / Auto 15299662
C383D1-811 15304108 1/2" 70,8 Metal / Auto 15299407
C383E1-811 15304181 3/4" 80,7 Metal / Auto 15299407
C384F1-811 15317639 1" 101,5 Metal / Auto 15299878

CPN
BSP     L/s (1)

Beholder materiale / 
dræn type

Filterele-
ment: 5µ

CPN

C381B1-600 15302896 1/4" 20,7 Plastik / Manuelt 15299183
C382C1-600 15315567 3/8" 33,5 Plastik / Manuelt 15299662
C383D1-600 15304033 1/2" 56,7 Plastik / Manuelt 15299407
C383E1-600 15304116 3/4" 67,0 Plastik / Manuelt 15299407
C384F1-610 15317605 1" 98,2 Metal / Manuelt 15299878

CPN
BSP     L/s (1)

Beholder materiale / 
dræn type

Fikserings-
plade

CPN

Filterele-
ment: 5µ

CPN

P391B4-600 15302813 1/4" 22,1 Plastik / Manuelt 15307416 15299183
P391B4-624 15302847 1/4" 22,1 Metal / Auto 15307416 15299183
P392C4-600 15315260 3/8" 42,5 Plastik / Manuelt 15307424 15299662
P392C4-614 15315294 3/8" 42,5 Metal / Auto 15307424 15299662
P393D4-600 15305337 1/2" 79,5 Plastik / Manuelt 15307432 15299407
P393D4-614 15305360 1/2" 79,5 Metal / Auto 15307432 15299407
P393E4-600 15305931 3/4" 81,6 Plastik / Manuelt 15307432 15299407
P393E4-614 15305964 3/4" 81,6 Metal / Auto 15307432 15299407

(1)  ved 6,2 bar.

Dimensioner A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

C381B1-821 149 120 80 42 107
C382C1-811 199 168 84 45 154
C383D1-811 216 221 90 43 173
C383E1-811 216 221 90 43 173
C384F1-811 292 282 109 55 237

Dimensioner A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

C381B1-600 157 80 80 67 90
C382C1-600 209 112 84 86 123
C383D1-600 252 145 90 100 152
C383E1-600 252 145 90 100 152
C384F1-610 351 186 109 133 218

Dimensioner A
mm

B
mm

C
mm

D
mm

E
mm

P391B4-600 157 40 74 67 90
P391B4-624 175 40 74 67 108
P392C4-600 207 56 79 86 121
P392C4-614 229 56 79 86 143
P393D4-600 253 70 80 100 153
P393D4-614 276 70 80 100 176
P393E4-600 253 70 80 100 153
P393E4-614 276 70 80 100 176

E

D

B  

B  

B  C  

A

A

A

C  

C  

E

D

E

D

P393D4-614

C381B1-821

C381B1-600 C383D1-600

Nyhed
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Hurtig udløsende 
koblinger og nipler

EURO 
7.2 - 7.4 

ISO 6150B
MIL-C4109 

ARO 210 

Series 
1800

Nipler BSP Standard kobling Sikkerheds kobling Sikkerheds kobling
No. CPN No. CPN No. CPN No. CPN

Ø 6 mm Maks. 12 bar – 13 L/s (1) Maks. 16 bar – 15 L/s (1) Maks. 12 bar – 13 L/s (1)

Udvendig
1/4" BSP IB6NMC2 88103015 IBN6CMC2 88103197 IBS6CCMC2 25010075 IBS6CMC2 88103098

3/8" BSP IB6NMC3 88103023 IBN6CMC3 88103205 IBS6CCMC3 25010083 IBS6CMC3 88103106

1/2" BSP – – IBN6CMC4 88103213 IBS6CCMC4 25010091 IBS6CMC4 88103114

Indvendige
1/4" BSP IB6NFC2 88102991 IBN6CFC2 88103163 IBS6CCFC2 25010042 IBS6CFC2 88103064
3/8" BSP IB6NFC3 88103007 IBN6CFC3 88103171 IBS6CCFC3 25010059 IBS6CFC3 88103072
1/2" BSP – – IBN6CFC4 88103189 IBS6CCFC4 25010067 IBS6CFC4 88103080

For slange
Ø 6 mm IB6NH06 88103031 IBN6CH06 88103221 – – IBS6CH06 88103122
Ø 8 mm IB6NH08 88103049 IBN6CH08 88103239 IBS6CCH08 25010117 IBS6CH08 88103130

Ø 10 mm IB6NH10 88103056 IBN6CH10 88103247 IBS6CCH10 25010125 IBS6CH10 88103148

Ø 8 mm Maks. 12 bar – 33 L/s (1) Maks. 16 bar – 30 L/s (1) Maks. 12 bar – 33 L/s (1)

Udvendig
1/4" BSP IB8NMC2 88103296 IBN8CMC2 88104567 – – IBS8CMC2 88103395

3/8" BSP IB8NMC3 88103304 IBN8CMC3 88104575 IBS8CCMC3 25010158 IBS8CMC3 88103403
1/2" BSP IB8NMC4 88103312 IBN8CMC4 88104583 IBS8CCMC4 25010166 IBS8CMC4 88103411

Indvendige
1/4" BSP IB8NFC2 88103262 IBN8CFC2 88104534 – – IBS8CFC2 88103361
3/8" BSP IB8NFC3 88103270 IBN8CFC3 88104542 IBS8CCFC3 25010133 IBS8CFC3 88103379
1/2" BSP IB8NFC4 88103288 IBN8CFC4 88104559 IBS8CCFC4 25010141 IBS8CFC4 88103387

For slange
Ø 8 mm IB8NH08 88103320 – – IBS8CCH08 25010174 IBS8CH08 88103429
Ø 10 mm IB8NH10 88103338 IBN8CH10 88104609 IBS8CCH10 25010182 IBS8CH10 88103437

Ø 13 mm IB8NH13 88103346 IBN8CH13 88104617 IBS8CCH13 25010190 IBS8CH13 88103445

Ø 11 mm Maks. 16 bar – 70 L/s (1)

Udvendig
3/8" BSP IB11NMC3 25014028 – – IBS11CCMC3 25013939 – –

1/2" BSP IB11NMC4 25014036 – – IBS11CCMC4 25013947 – –
3/4" BSP – – – – IBS11CCMC6 25013954 – –

Indvendige
3/8" BSP IB11NFC3 25014002 – – IBS11CCFC3 25013905 – –
1/2" BSP IB11NFC4 25014010 – – IBS11CCFC4 25013913 – –
3/4" BSP – – – – IBS11CCFC6 25013921 – –

For slange

10 mm IB11NH10 25014044 – – IBS11CCH10 25013962 – –
13 mm IB11NH13 25014051 – – IBS11CCH13 25013970 – –
16 mm IB11NH16 25014069 – – IBS11CCH16 25013988 – –

19 mm IB11NH19 25014077 – – IBS11CCH19 25013996 – –

 (1)  ved 6,2 bar.

Nipler BSP Standard kobling Sikkerheds kobling Sikkerheds kobling
No. CPN No CPN No. CPN No. CPN

Ø 7,2 - 7,4 mm Maks. 16 bar – 25 L/s (1) Maks. 16 bar – 25 L/s (1) Maks. 12 bar – 30 L/s (1)

Udvendig
1/4" BSP 77NMC2 88104070 7N7CCMC2 25010505 7S7CCMC2 25010398 7S7CMC2 88104187

3/8" BSP 77NMC3 88104088 7N7CCMC3 25010513 7S7CCMC3 25010406 7S7CMC3 88104195

1/2" BSP 77NMC4 88104096 7N7CCMC4 25010521 7S7CCMC4 25010414 7S7CMC4 88104203

Indvendige
1/4" BSP 77NFC2 88104047 7N7CCFC2 25010471 7S7CCFC2 25010364 7S7CFC2 88104153
3/8" BSP 77NFC3 88104054 7N7CCFC3 25010489 7S7CCFC3 25010372 7S7CFC3 88104161
1/2" BSP 77NFC4 88104062 7N7CCFC4 25010497 7S7CCFC4 25010380 7S7CFC4 88104179

For slange

Ø 6 mm 77NH06 88104104 7N7CCH06 25010539 7S7CCH06 25010422 7S7CH06 88104211
Ø 8 mm 77NH08 88104112 7N7CCH08 25010547 7S7CCH08 25010430 7S7CH08 88104229

Ø 10 mm 77NH10 88104138 7N7CCH10 25010562 7S7CCH10 25010455 7S7CH10 88104245

Ø 13 mm 77NH13 88104146 7N7CCH13 25010570 7S7CCH13 25010463 7S7CH13 88104252

EURO 
7.2 - 7.4 

ISO 6150B
MIL-C4109 

ARO 210 

Series 
1800

Standard kobling
Direkte forbindelse

Sikkerheds kobling
Dekomprimering af trykluften 

og afskillelse
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Luftslanger

Smøremidler

Spiral slange
 Driftstemperatur: -40 ~ +38°C.
 Maksimalt driftstryk: 8 bar ved 24°C.

CPN
mm NPT m m m

Gul
34102 92833375 6 1/4” 3 2,5 0,15
34202 92833383 6 1/4” 6 5 0,31
34302 92833391 6 1/4” 9 8 0,43
35102 92833409 8 1/4” 3 2,5 0,14
35202 92832526 8 1/4” 6 5 0,30
35302 92833417 8 1/4” 9 8 0,46
IR36103 92835172 9,5 1/4” 3 2,5 0,15
IR36203 92835180 9,5 1/4” 6 5 0,34
IR36303 92835198 9,5 1/4” 9 8 0,52
IR36102 92835149 9,5 3/8” 3 2,5 0,15
IR36202 92835156 9,5 3/8” 6 5 0,34
IR36302 92835164 9,5 3/8” 9 8 0,52
IR37102 92835206 13 1/2” 3 2,5 0,16
IR37202 92835214 13 1/2” 6 5 0,38

Blå
IR36713 88098991 9,5 3/8” 6 5 0,34
IR36715 88099015 9,5 3/8” 9 7,5 0,52

1.85 m

360°

0.45 m

360°

360°

360°

1.8
5 m

360°

0.4
5 m

360°

360°

36
0°

PVC slange (30 m)
 Sikkerheds faktor: 4:1

CPN Maksimalt 
driftstryk ved 20°C

RH-6 92545730 6 mm 11 mm 18 bar
RH-8 92536036 8 mm 13 mm 15 bar
RH-10 92536044 10 mm 14 mm 13 bar
RH-12 92536051 13 mm 17 mm 11 bar
RH-16 92536069 16 mm 21 mm 11 bar
RH-19 92536077 19 mm 24 mm 11 bar

CPN No. Beskrivelse Kapacitet

Fedt
67-4T 04637336

67 til værktøj med vinkel-hoveder
0,12L (tube)

67-1 LB 03773009 0,45 kg
105-4T-6 04618930

105 for slagnøgler med metalhus
0,12 L (6 tuber)

105-1LB 04279147 0,45 kg
105-8LB 04264875 3,60 kg
115-4T 04616157

115 for slagnøgler med composithus
0,12L (tube)

115-1LB 04192480 0,45 kg
Olie
10Z4 03875671

10 for slagnøgler, boremaskiner, skruetrækkere og slående værktøjer
0,12L

10P 03875689 0,50 L
10G 03875697 3,80 L
50P 03875705

50 for slibere og slagnøgler
0,50 L

50G 03875713 3,80 L

Smøremiddel sæt
Indeholder: fedt 80 g, olie 0,12 L og fedt pumpe.

 �67-LBK1 (CPN: 04637344) til værktøj med  
vinkel-hoveder.

 �105-LBK1 (CPN: 04616090) for slagnøgler med 
metalhus.

 �115-LBK1 (CPN: 04616108) for slagnøgler med 
composithus.

33104

CPN
 

33104 91486340 1/4" NPT 300 mm
33204 91486357 3/8" NPT 300 mm
33304 91488205 1/2" NPT 300 mm

Slange  
med aflastning

CPN Stk.

CO-0911 56753080 Ø  9  - 11 mm 100
CO-1113 56753098 Ø 11 - 13 mm 100
CO-1315 56753106 Ø 13 - 15 mm 100
CO-1518 56753122 Ø 15 - 18 mm 100
CO-1821 56753148 Ø 18 - 21 mm 100
CO-2225 56753163 Ø 22 - 25 mm 100

Slange bindere
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Industri og 
produktions 

værktøj

Luft 
kompressorer 

Montage 
løsninger

Materiale 
håndterings 
produkter

Væske 
håndterings 
produkter



Ingersoll Rand (NYSE: IR) fremmer kvaliteten af livet ved at skabe og opretholde sikre komfortable og effektive miljøer. Vore folk 
og vores familie af mærker, inklusive Club Car®, Ingersoll Rand®, Schlage®, Thermo King® og Trane®-samarbejder for at styrke 
kvaliteten og komforten af luft i boliger, bygninger og transport samt at beskytte fødevarer og letfordærvelige varer, sikre 
boliger og erhvervsejendomme, og øge industriel produktivitet og effektivitet. Ingersoll Rand produkter spænder fra komplette 
trykluftsystemer, værktøjer og pumper til materialehåndtering. De forskellige og innovative produkter, tjenester og løsninger 
forbedrer vores kunders energieffektivitet, produktivitet og drift. Vi er en $ 14 milliarder dollar global forretning som forpligter 
sig til en verden af bæredygtige fremskridt og varige resultater. 

ingersollrandproducts.com

Ingersoll Rand, IR og IR-logoet er varemærker tilhørende Ingersoll Rand, dets datterselskaber og / eller associerede selskaber. 

Der tages forbehold for trykfejl i denne brochure. Ingersoll Rand kan ikke drages til ansvar for nogen garantisager, som følge af fejl i denne brochure. Garanti 
følger Ingersoll Rand standardkonditioner, disse kan rekvireres. Ingersoll Rand produktudvikler kontinuerligt, og forbeholder sig derfor ret til at ændre i design og 
specifikationer uden varsel.
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